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Vega Intelligente Hydraulik

Vega Vérin intelligent
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ramseier
NORMALIEN

Unser Lieferprogramm
Notre programme

v

Verlangen Sie unser
Vega® Spezial Katalog

Demandez notre
Vega® Catalogue spécial

Hydraulikzylinder ISO 6020

Kolben @ 25 - 200 mm

Baureihe V 215 CR mit oder ohne Magnetschalter

215 bar Betriebsdruck

Vérin hydraulique ISO 6020

Piston @ 25 - 200 mm

Série V 215 CR avec ou sans dédecteur magnétique

215 bar pression de travaille

Hochtemperatur Hydraulikzylinder

Kolben @ 32 - 160 mm

Baureihe V 230 CI 230 bar Betriebsdruck
Vérin hydraulique a haute température Piston @ 32 - 160 mm
Série V 230 CI 230 bar pression de travaille

Kompakte Hydraulikzylinder

Kolben @ 32- 100 mm

Baureihe V 220 CC mit oder ohne Magnetschalter

220 bar Betriebsdruck

Vérin hydraulique

Piston @ 32 - 100 mm

Série V 220 CC avec ou sans dédecteur magnétique

220 bar pression de travaille

Kurzhubzylinder

Kolben @ 25 - 100 mm

Baureihe V 250 CE mit oder ohne Magnetschalter

250 bar Betriebsdruck

Vérin hydraulique course courtes

Piston @ 25 - 100 mm

Série V 250 CE avec ou sans dédecteur magnétique

250 bar pression de travaille

Integrierte Hydraulikzylinder

Kolben @ 16 - 100 mm

Baureihe V 400 CL 400 bar Betriebsdruck
Vérin hydraulique intégré Piston @ 16 - 100 mm
Série V 400 CL 400 bar pression de travaille

Kompakte Kurzhubzylinder mit mechanischen Endschalter

450 bar Betriebsdruck

Baureihe V 450 CM

Kolben @ 16 - 100 mm

Compact Vérin hydraulique avec dédecteur mecanique

450 bar pression de travaille

Série V 450 CM

Piston @ 16 - 100 mm

Hydraulikzylinder mit Doppelkolbenstange und Endsch.

350 bar Betriebsdruck

Baureihe V 350 CN

Kolben @ 32 - 100 mm

Vérin hydraulique avec double tige et dédecteur

350 bar pression de travaille

Série V 350 CN

Piston @ 32 - 100 mm

Zahnstangenzylinder fiir Gewindeentformung

210 bar Betriebsdruck

Baureihe V 210 CS

Kolben @ 32 - 100 mm

Systéme hydraulique pour dévissage

210 bar pression de travaille

Série V210 CS

Piston @ 32 - 100 mm

Hydraulikzylinder mit Stanzvorrichtung

450 bar Betriebsdruck

Baureihe V 450 CT Kolben @ 32 - 50 mm
Vérin hydraulique avec d'etampage 450 bar pression de travaille
Série V 450 CT Piston @ 32 - 50 mm

Hydraulische Verriegelungszylinder fiir Kernziige

260 bar Betriebsdruck

Baureihe V 260 CF

Kolben @ 30 - 84 mm

Vérin hydraulique a tige auto-bloquante

260 bar pression de travaille

Série V 260 CF

Piston @ 30 - 84 mm
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Hydraulikzylinder

V215 CR

Vérin hydraulique

V215 CR

1ISO 6020/2

Betriebsdruck 215 bar Doppelwirkend

Ausfiihrung: ohne Endlagendampfung
Nachristen der Ausflihrung Standard mit

Magnetschalter méglich

Pression de service 215 bars a double effet

Exécution: sans amortissement de position de

Befestigungsart 1
BT Mode de fixation 1

fin dv.e.coqrse . PY PJ+Hub / course_
Modification de la version standard avec v EE EE =
des interrupteurs magnétiques est possible O f f | E L
Bestellbeispiel: o
0181. 025 018 050 M o TR/ = ) __E_T T |
Befestig- Kolben Stange Hub Magnet- a A1 S
ungsart schalter e o r v
e A m
BG
oot GOt 050 M WH,GF : | 2
Piston Tige  Course ZJ + Hub / course (
Befestigungsart 2 |5
KMaode de fixation 2 TO w
uo
Artikelnummer Kolben | Stange| Hub | Z2J | PJ [PY|GF| J [BG| V [KB|WH C ZdB| EE RT E TG | TO | UO R
No d'article Piston | Tige + + -f9 | (BSP) Js13 Js14
g X oY Hub | Hub
0181.025018050.| 25 18 50 |114| 53 |50 |48 |24 12| 7 | 8 | 15| M10x1,5 | 30 | G %" | M5x0,8 | 40 | 28,3 | 51 | 64 | 27
0181. 025018100. 100
0181. 032022050. 32 22 50 128 | 56 | 60 | 48 | 25| 15| 12| 10| 25 | M12x1,75| 34 | G %" M6x1 45 | 33,2 | 58 | 70 33
0181. 032022080. 80
0181. 032022125. 125
0181. 032022200. 200
0181. 040018050. 40 18 50 153 | 73 | 62|53 |37 |20 8 |12 25| M10x1,5 | 30 | G%" | M8x1,25 | 60 | 41,7 | 87 [ 109| 41
0181. 040018100. 100
0181. 040018160. 160
0181. 040018250. 250
0181. 050022080. 50 22 80 |159| 74 | 67|59 |37 25| 9 |16| 25| M12x1,75| 34 | G %" |M12x1,75| 75 | 52,3 [ 105( 128 | 52
0181. 050022125. 125
0181. 050022200. 200
0181. 050022250. 250
0181.063028100.| 63 28 100 | 167 | 80 | 71 (59 | 37 | 25 | 11 | 16| 32 | M20x2,5 | 42 | G %" |M12x1,75| 90 | 64,3 | 117 |142| 65
0181. 063028200. 200
0181. 063028250. 250
0181. 080036100. 80 36 100 (190 93 | 77 [ 69 | 44 | 30| 9 |20 | 31 M27x3 50 | G#%" M16x2 | 115| 82,7 | 149|180 | 83
0181. 080036200. 200
0181. 080036250. 250
0181. 100045100.| 100 45 100 (203 (10182 |72 (45(30| 9 (20| 35| M33x3,5 | 60 | G %" M16x2 | 130 96,9 | 162|190 | 97
0181. 100045200. 200
0181. 100045250. 250
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Artikelnummer Kolben | Stange 80 bar 100 bar 125 bar 160 bar 200 bar
DrUCK - und Zugkraft No d'article Piston Tigg Fowek | Fzug | Forek | Fzug | Fouek | Fzug | Fowek | Fzug | Fouek | Fzug
V215 CR ox | ¥
. 0181. 025018... 25 18 |393 | 189 491 | 236 |613 | 295 |785 | 378 |982 | 473
Forc_e de pression - 0181. 032022... 32 22 |643 | 339 |804 | 424 |1005 | 530 |1286 | 678 |1608 | 848
traction 0181. 040018... 40 18 |1005]| 801 | 1256|1001 | 1570 | 1252 | 2010 | 1603 | 2512 | 2003
0181. 050022... 50 22 | 1570|1266 1963|1583 | 2453 | 1978 | 3140 | 2532 | 3925 | 3165
0181. 063028... 63 28 | 2493|2000(3116|2500| 3895 | 3125 | 4985 | 4000 | 6231 | 5000
Kraft- Druck- Tabelle: 0181. 080036... 80 36 |4019(3205[5024 (4007 6280 | 5008 | 8038 | 6411 [10048| 8013
Grossen werden mit 0181. 100045... 100 | 45 |62805008 7850|6260 9813 | 7825 | 1256010017 | - -

folgenden Einheiten angegeben:
Druck P in bar, Druckkraft Fo
Zugkraft Fz in daN (1daN=1kgf)

Tableau de force de pression

et de traction:

les dimensions sont indiquées avec

les unités suivantes:

pression P en bar, force de pression Fp
force de traction Fz en daN (1daN=1kgf)

Magnetschalter MSU 1
fur Hydraulikzylinder 0181

Sensor magnétique
MSU 1

pour vérin hydraulique 0181

(V215 CR) w

ISO 6020/2

Bestellbeispiel: Montage 1
Exemple de commande:
Magnetschalter

sensor magnetique

Mode de serrage 1

Montage 2

Mode de serrage 2

Montage 3

Mode de serrage 3

0181 MSU1
Artikelnummer Kolben KA KB minimale Hublange Montage
No d'article Piston longueur de course mode de serrage minimale
X2 1 2 3
i KA 0181 MSUA 25 16,3 28,0 45 65 20
_ 0181 MSU1 32 20,0 29,5
Qj 0181 MSU1 40 16,0 26,5 56
X 0181 MSU1 50 16,0 24,0 47
0181 MSU1 63 13,0 21,5 10
® 0181 MSU1 80 6,5 14,5
0181 MSU1 100 10,0 19,5
+24V Iju ov
(5] ® )
1 1
I I
farben
@ Marron Braun = +24V DC
@ Bleu Blau =0V DC
@ Moir Schwarz = Contact EntréefSortie Ein-Aus Kontak
Blanc Weif = Contact Entrée/Sortie Ein-Aus Kontak
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Kurzhub Blockzylinder
V250 CE

Bloc cylindre course
courte
V250 CE

max. 250 bar. V250 CE Doppelwirkend, Kolben-
stange gehartet geschliffen und hartverchromt,
incl. Vorbereitung zur Endabfrage.

Gehause: Aluminium

250 max. V250 CE a double effet, tige de piston

trempée avec revétement chromé, y compris la

—

préparation pour détecteur magnétique de fin ] o #1
de course. o
Logement: Aluminium “’:t:ﬂ[t {E} @ :
Bestellbeispiel / Exemple de commande: | Z|
0182 02518 20 0 m-' 7 /|
X Y Hub Endabfrage H == aa
@X @Y Course Détecteur de fin L
Endabfrage: 0 = ohne Magnetschalter [~ =
1 = mit Magnetschalter 3 "ﬁlﬁ“ T
Dernier No.: 0 = sans détecteur magnétique Togo
de fin de course Hub 20mm W N
1 = avec détecteur magnétique Couwrse 20mim | C+ Hub/Course
Artikelnummer X Hub @Y | 80 bar-1160 PSI 100 bar-1450 PSI | 125 bar-1812 PSI | 160 bar-2320 PSI | 200 bar-2900 PSI
No d'article Kolben Course
Piston Bei Druck Uber 160 bar muss der Zylinder hinten abgeschultert werden um ein Durchbiegen zu verhindern/
Si avec cette fixation on utilise le vérin a pressions supérieures a 160 bar, on conseille l'utilisation d'un
soutieu comm dans le dessin, pour éviter toute flexion
Kraft und Traktion / Forge de pression et de traction
0182 02518... 025 |20 | 50 | 80 | 18 393 189 491 236 613 295 785 378 981 473
0182 03222... 032 22 643 339 804 424 1005 530 1286 678 1608 848
0182 04022... 040 22 1005 701 1256 876 1570 1095 2010 1402 2512 1752
0182 05028... 050 28 1570 1078 1963 1347 2453 1684 3140 2155 3925 2694
0182 06328... 063 2493 2000 3116 2500 3895 3125 4985 4000 6231 5000
gX | oY z T C+ A B F G H L M P Q Q1 R S] S1|SB| V | W |WH C
BSP [9) [9) h10 8
25 18 20 - 57 65 45 30 50 9 12 22 " 85 | 135| 50 | 10 2 | 32 (65| 37 | 14 | M10/20
50 40
80 70
32 22 20 - 60 75 55 35 55 11 10,5 | 16,5 | 55 12 3 34 8 40 | 15 | M12/20
50 40
80 70
40 22 20 - 73 85 63 40 63 14 24 63 43 | 7 | 43 | 17 | M14/20
50 45
80 75
50 28 20 - 75 | 100 | 75 45 76 13 | 145 | 25 13 19 | 76 | 15 5 | 42| 8 | 45 | 20 | M20/30
50 45
80 75
63 28 20 - 85 | 115 | 90 55 90 21 29 %" 90 50| 7 | 55
50 40
80 70
ZX Maximum Arbeitsdruck in Bar-PSI Nennwert max. Maximum Kolben- Maximum Arbeitstempertatur
Pression maxi. de travail en Bar-PSI Durchmenge geschwindigkeit m/ Température maxi. de travail
Anschluss mit O-Ring* Anschluss mit Ge- Débit nominal maxi | sec Vetesse maxi.| Magnetischer Zylinder Nichtmagneti-
Alimentation avec O-ring* winde L/min du piston m/sec Cylindre magnétique scher Zylinder
Orifices filetés Cylindre non magnétique
25 160-2320 250-3625 1
32 2 0,05 80°C-176° F 120°C-248°F
40 140-2030 250-3625 3
50 5
63 120-1740 200-2900 10
01382 E. Ramseier Werkzeugnormalien AG  Diibendorfstrasse 27  CH-8602 Wangen T +41(0) 44 8340101 F +41 (0) 44 834 02 00

Ramseier Normteile GmbH Gewerbestrasse 14

A-5301 Eugendorf

T +43 (0) 6225 20100

F +43(0) 6225 20100 30




K
ramseler

www.ramseier-normalien.ch | www.ramseier-normteile.at N O R M A L I E N

Magnetschalter MSU 2 / 24y v 1 ov
MSU 3 o o
fir Kurzhub Blockzylinder 01.82
(V250 CE) — —
y - Qﬂli Eﬁﬂﬁgﬂ"d' Bgnlirdniy
I ® Marron Sioun ﬂé‘:ﬁ‘é‘cﬁu g
Sensor magnétique Tt
- Blanc Ly = Cortact CnlréedSOrtse o cdues Kiw bk
pour bloc cylindre, petite course
courte 01.82 (V250 CE) Kolben Hub / Course
L. Piston e —— | | ——

E;:tr‘:gree:is: Ice;::rnmande' ox 2 % 80 @ “
0183 MSU2 ;252 MSU 2 MSU 2 MSU 3
0183 MSU3 _—

40 MSU 3 e

50

63 MSU 3
Technische Daten / Données techniques MSU1 MSU2/MSU 3
Stromversorgung / Alimentation 24 VDC * 10%
Schutz / Protection

inversione de polarité
Signal Typ / Type de signale sauberer Kontakt OV / proper contacte 0V
Max. Schaltspannung / Tension commutation max. 125 VAC
Max. Schaltungstrom / Courant max. commutation 800 mA
Max. Schaltungsfrequenz / Fréquence max. de commutation 60 Hz
Max. Schaltungsenergie / Puissance Max. commutabile 20W 30W
Elektrische Lebensdauer bei Nominalleistung. / Durée de vie électrique 10,000,000 Schaltungen / Cycles
Hysteresis / Hystérésis +0,02 mm typisch / typique +0,02 mm
Abschaltverzégerung bei 24V / Retard a la déconnection a 24V 15 m/sec.
Max. Arbeitstemperatur / Température max. d'utilisation +80°C/-+176°F
Kabel (Extraflex gepanzert + transp. PVC-Hiille / Cable (blindé Extraflex + @6 x 3000
gaine PVC trasp.)
Leitungsquerschnitte/ Section fils 4x0,25 mm? 6 x 0,14 mm?
Reihenschaltung der Signale / Raccordement du signal en série ja, max. 6 Schalter / oui, max. 6 dédecteurs
Endschaltermodell / Type de dédecteur elektromagnetisch / électronique magnétio-
sensitif

Wiederholbarkeit / Répétitivité > 0,05 mm.
Minimale Schaltzeit / Temps min. 3 msec.
Max. Uebergangsgeschwindigkeit/ Vitesse de passage max 15 m/sec.
Schutzgrad gegen Flissigkeiten / Degré de protection aux liquides IP 67 (DIN 40050)
Masse in mm / Dimensions en mm 39x24x28 46 x 45,5 x 10,5
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Kompakte Kurzhub -

zylinder A

V450 CM 160°

Vérin compacte course
réduit
V450 CM 160°

Werkstoff: v

Gehause aus Stahl, Kolbenstange gehartet, ge-

schliffen und beschichtet «Viton»-Dichtungen:

160°C

Matiére: L B
Corps en acier, tiges du piston trempé, rectifié, _— 3 | =\
traité joints «Viton»: 160°C R 1 &
Ausfiihrung: - )

Doppelwirkend, fiir Montage Mikroendschalter 2 ﬂ % | o F (0
vorbereitet 9 M : A i

Exécution: -4 a9

Double effet, avec prédisposition aux dé- g v _;_ C} @
tecteurs mécaniques - E

Bestellbeispiel:

VD
Exemple de commande:
0184 016 010
X
Bohrung Hub
Alésage Course

DRUCKKRAFT (P) und ZUGKRAFT (T) in Kg.
FORCE DE PRESSION (P) et FORCE DE TRACTION (T) en kg.

X oY 80 bar 200 bar 400 bar
Kolben Stange P T P T P T
Piston Tige
016 10 161 98 402 245 804 490
025 18 393 189 981 473 1963 945
032 22 643 339 1608 848 3215 1696
040 22 1005 701 2512 1752 5024 3504
050 28 1570 1078 3925 2694 7850 5388
063 28 2493 2000 6231 5000 - -
Artikelnummer X Hub oY L A B|F|H Q G|[SB|VD| WH [SW| N M BSP C D
No d'article Kolben | Course | Stange h9
Piston Tige
0184 016010 16 10 10 56 | 55 | 35 (22| 7 6,5 (40| 30 | 3 9 8 | 10,5205 | R1/4" M6x1 12
0184 016030 30 76
0184 025020 25 20 18 70 | 65 | 45 |30 9 85 [50( 38| 3| 11 15 1105 | 22 R 1/4" M10x1,5 20
0184 025050 50 100
0184 032020 32 20 22 75 | 75 | 55 [ 35|11 10,5 | 55| 45 | 3 12 18 | 12,5 | 26,5 | R 1/4" M12x1,75 20
0184 032050 50 105
0184 040025 40 25 22 88 | 85 | 63 |40 | 11| 10,5 | 63| 45| 3 | 12 | 18 | 155 | 28,5 | R1/4" M14x2 20
0184 040050 50 113
0184 040080 80 143
0184 050025 50 25 28 98 [100| 75 |45| 13| 13 | 76| 42 | 3 | 12 | 24 | 18 29 R 1/4" M20x2,5 30
0184 050050 50 123
0184 050080 80 153
0184 063030 63 30 28 108 [ 115 90 | 55[ 13| 13 |90| 50 [ 3 [ 135 24 | 21,5 29 R 3/8" M20x2,5 30
0184 063060 60 138
0184 063080 80 158
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Kompakte Kurzhub-
zylinder
mit Mikroendschalter 80° V450 CM

Vérin compact course

. E+ HubiCourse D
réduite g C
avec micro interrupteur 80° V450 CM - @
Bestellbeispiel: | | s @ | \ 4
Exemple de commande: £ [ [ | —— é_E__ *___ _(_G T
01841 016 010 || a |
Kolben Hub . P @ | @
Piston Course W N
[n]

L] E+ Hub/Course

©/1=\©
T _@;@
o6l

Hinweis:
Fehlende Zylinder Masse siehe Seite 0184.....
Note:
Mesures manquantes voir page 0184 .....
Artikelnummer X oY A|B D E+| G H M Q S | W
No d'article Kolben | Hub | Stange

Piston |Course | Tige
01841016010 16 10 10 12 (36| 60 |44|245|495|177|45|18| 5
01841016030 30
01841 025020 25 20 18 16 48| 66,6 49| 29,5 | 59,5 | 20,7 22| 6
01841 025050 50
01841 032020 32 20 22 20 | 55 60 53| 34,5] 698 | 21,7 -
01841 032050 50
01841 040025 40 25 25 | 60 61| 38,5 | 77,8 -
01841 040050 50
01841 040080 80
01841 050025 50 25 28 30 (70 71 44,5 | 89,8 | 23,7 - 8
01841 050050 50
01841 050080 80
01841 063030 63 30 85| 116,6 | 77| 57 | 116 | 252 [22,5] 3,3
01841 063060 60
01841 063080 80
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Blockzylinder

V220 CC, max 220 bar

Bloc Cylindre
V220 CC, max 220 bar

Werkstoff:

Doppelwirkend, Kolbenstange gehartet, ge-
schliffen und hartverchromt. Gehause Alimini-
um, Stirnplatten Stahl

Matiére:
A double effet, tige du piston poli et chromé dur,
corps en aliminium, plaque frontale acier.

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
01842 040 01 200 0
@X | Hub Endabfrage
Anschlussart
@X | Course finale place de raccor-
dement
type de connection

Endabfrage: 0 = ohne Magnetschalter
sans détecteur magnétique
1 = mit Magnetschalter
avec detecteur magnétique

FJ+ Hub/Course

2Y

L

gsT

XB

@X = Bohrungsdurcrmesser
@X = Diametra de pergage

Hinweis:
Nachristen von Zylindern der Endabfrage 0 mit Magnetschalter nicht méglich.

N

ote:

Les cylindres de la série 0 ne peuvent étre équipé de détecteur magnétique.

Artikelnummer X Hub / Course gy | dB E F FJ+ H Q Q1 ST | ST1 | XA [ XB | SW | DIM C
No d'article z h10 "X"
01842 040 .. .... 40 | 150 | 200 - 22 | 40 | 85 75 98,5 | 37,5 12 5 10,5 | 11 60 65 18 87 M12
01842 050 .. .... 50 250 28 | 50 | 100 87 106,5 | 43,5 15 12,5 13 70 75 24 99 M20
01842 063 .. .... 63 36 | 63 | 120 | 102 | 108,5 | 52 90 32 | 107 M27
01842080 .. .... 80 70 | 150 125 122,0 65 20 17 17 80 110 121
X | aY 80 bar-1160 PSI 100 bar-1450 PSI 125 bar-1812 PSI 160 bar-2320 PSI 200 bar-2900 PSI
Druckkraft Zugkraft Druckkraft Zugkraft Druckkraft Zugkraft Druckkraft Zugkraft Druckkraft Zugkraft
Effort de Effort de Effort de Effort de Effort de Effort de Effort de Effort de Effort de Effort de
Comp. Traction Comp. Traction Comp. Traction Comp. Traction Comp. Traction
040 | 22 1005 701 1256 876 1570 1095 2010 1402 2512 1752
050 | 28 1570 1078 1963 1347 2453 1684 3140 2155 3925 2694
063 | 36 2493 1679 3116 2099 3895 2623 4985 3358 6231 4197
080 4019 3205 5024 4007 6280 5008 8038 6411 10048 8013
. Anschluss:  BSP Gewinde @ Anschluss:  O-Ring
raccordement: BSP filetage raccordement: O-Ring
FJ+ Hub/Course F
FJ+ Hub/Course E -
Kg}- I
: | ! @
[ \):l : | B
> v B T |
Q] 1 P, & : I
I o i |
............. | |
! @} I
L _PJ+ Hub/Courﬁ L ]@ L
XC H P
Artikelnummer IX| DY |DB| FJ+ Hub | G L P Py [PJ+ Hub Artikelnummer @X|2Y|2B| @D | XC | XD
No d'article Course BPS | Course No d'article
01842 04001 .... 40| 22| 40 98,5 10 | 27 37,5 1/4" 44,5 01842 040 02 ... . 40| 22| 40 10 35 | 40
01842 050 01.... |50 |28 |50 106,5 34 | 435 38,5 01842 050 02 ... . 50 | 28 | 50 40 | 46
01842 063 01 ... . 63 | 36 | 63 108,5 35 50 01842 063 02 ... . 63| 36 | 63 13 50
01842 080 01.... |80 70 122,0 |15 44 60 |[3/8" 34 01842 080 02 ... . 80|36 |70 45 | 70
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Magnetschalter MSU 4
fur Blockzylinder 01.84.02 (V220 CC)

Sensor magnétique
MSU 4

pour bloc cylindre 01.84.02
(V220 CC)

Beispiel / Exemple de MSU4:

+24v 1

o
L

LU

Schaltertechnische Daten MSU4 / Switches Technical Data MSU4

Stromversorgung / Alimentation

24 VDC = 10%

Schutz / Protection Polaritét inversion
inversione de polarité

Ausgang / Type de segnale sdubern Sie Kontakt 0V  je con-
tacte nettoyé 0V

Max. Schaltungsspannung / Tension Max. commutabile 125 VAC

/ 800 mA

Max. Schaltungsfrequenz / Fréquence max. de commutation 60 Hz

Max. Schaltungsenergie / Puissance Max. commutabile 20W

Max. Schaltungsenergie / Puissance Max. commutabile 10,000,000

Hysteresis / Hystérésis

+0,02 mm typisch / typique *0,02
mm

24 Volttrennungverzdégerung / Retard aux disinserzione a 24v

15 m sec.

Max. Arbeitstemperatur / Température Max. d'exercise

+80°C-+ 176°F

Kabel (Extraflex gepanzert + transp. PVC-Hiille / Cable (blindé Extraflex [ @6 x 3000
+ gaine PVC trasp.)
Leitungsquerschnitt / Section fils 4x0,25 mm?

Seriensignalanschluf} / Raccordement de signal de série

0.K., maximale 6 Schalter
0.K., max 6 capteurs

Schalterart / Type de capteur

elektronisch, Magnetwiderstrebend
électronique magnetosensitivo

Wiederholbarkeit / Répétitivité

> 0,05 mm.

Minimale Einschaltzeit / Temps minimo en ON 3 msec.
Max. Flussgeschwindigkeit / Vitesse max. de passage 15 mt/sec.
Kabelfarben ¢ couleur des cibles Grad Schutz gegen Fliissigkeiten / Degré de protection aux liquides IP 67 (DIN 40050)
1 e braunibrun =424V DG Mafe / Dimensions mm 39x24x28
2 e blau/bleu =0v
3 e schwarz /nor = Konlakl f conlact INAOUT
4 * weiss fblanc = Kontskt f contact INFOUT Magnetschalter So- X KA KB
U= lniout KA Iénoide Type
I fis)
Bestellbeispiel: x 0184 3 MSU4 32 22 20
Exemple de commande: 40
0184 3 MSU4 50
63 25,5
80
100
@X = Bohrung / Alésage
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Zubehor Kolbenstange
metrisches Aussengewinde / MTA

Accessoires de la tige
filetage male métrique / MTA

Werkstoff: Stahl
Matiére: Acier

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
0185 MTA10 M

0185 MTA 3/8 U

Zubehor Kolbenstange
Hammerkopf / MFA

Accessoires de la tige
tenon / MFA

Werkstoff: Stahl
Matiére: Acier

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
0185 MFA 10 M

0185 MFA 3/8 U

Zubehor Kolbenstange
Hammerkopf mit Gegenstiick / DFA

Accessoires de la tige 2 : 0
Tenon avec femelle / DFA
Werkstoff: Stahl 1= —— 5
Matiére: Acier
Bestellbeispiel: E I
Exemple de commande:
0185 DFA10 M
0185 DFA 3/8 U
Artikelnummer aY M w A|lB|lcCc]|D]|E F |G| H|FA|[FB| FC |FE|FF|FG|TA| TB
No d'article Stange

Tige
0185 ... 10M 18 M10x1,5 | M10x1,25 | 175 11 [ 11| 8 | 16 [125| 21 [ 25| 16 | 10 | 7 6 |17 | 24 | 14| 44
0185 ... 12M 22 M12x1,75 | M12x1,25 [ 195 | 12 [ 13| 9 | 18 |145| 24 | 28 [ 18 | 11 | 8 7 | 19|28 |16 | 51
0185... 14M M14x2,0 M14x15 [195[ 12 [ 13| 9 | 18 |145| 24 | 28 [ 18 | 11 | 8 7 |19 (28|16 | 51
0185 ... 20M 28 M20x2,5 M20x1,5 24 | 15| 16 | 10 | 28 [ 17530 [ 36 | 22 [ 14| 10 | 9 | 30| 39| 28| 76
0185... 27M 36 M27x3,0 M27x2,0 30 |19 |20 |12 [ 40| 23 | 36 |44 | 28 |18 [ 125 12 [ 36 | 52 | 36 | 100
0185 ... 33M 45 M33x3,5 M33x2,0 39 |23 | 23| 14|50 [275| 46 | 55|35 |22 | 16 | 14 | 46 | 64 | 45 | 123
Artikelnummer aY u v A|lB|lCc|D]|E F |G| H|FA|[FB| FC |FE|FF |FG|TA| TB
No d'article Stange

Tige
0185 ... 3/8U 18 3/8-24 3/8-24 175|111 | 11| 8 |16 [125 |21 | 25| 16 | 10 | 7 6 |17 | 24 | 14 | 44
0185 ... 1/2U 22 1/2-20 1/2-20 19512 [ 13| 9 |18 [ 145 | 24 [ 28 | 18 [ 11| 8 7 | 19|28 |16 | 51
0185 ... 9/16U 9/16-18 9/16-18 | 195 | 12 | 13| 9 [ 18 [145| 24 [ 28 |18 [ 11| 8 7 |19 (28|16 | 51
0185 ... 3/4U 28 3/4-16 3/4-16 24 [ 15|16 | 10| 28 | 17530 |36 |22 |14 | 10 | 9 [ 30|39 |28 | 76
0185 ... 1U 36 1-12 1-12 30 | 19|20 | 12|40 | 23 | 36 |44 |28 |18 [125| 12 |36 | 52 | 36 | 100
0185 ... 11/4U 45 1-1/4-12 | 1-5/16-18 | 39 | 23 [ 23 | 14 | 50 | 275( 46 | 55 | 35 | 22 | 16 | 14 | 46 | 64 | 45 | 123
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Hydraulischer Vierregelungszylinder — 260 bar
V260 CF

Vérin autobloquant - 260 bar
V260 CF
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Verriegelungszylinder

V260CF, 260 Bar mit induktiven End- & —
schalter fiir Endabfrage | B RS

Vérin autobloquant
V260CF, 260 Bar avec détecteur de T = *'@
fin de course inductive PNP

D,

Dg

Max.: Druck 260 bar, Temperatur 80°C
Max.: pression 260 bar, température 80°C

Sonderhublangen auf Anfrage.
Longueurs spéciales de course sur demande

Bestellbeispiel / Exemple de commande:
0186 30 20 030 (B) Fallsicherung/Autoretenu
X 'Y Hub/Course

Artikelnummer [7).4 oY Hub Course SW1 SW2 SW3 D4 Ds Ds
No d'article
0186 3020030 30 20 30 40 16 40 M40 x 1,5 48 M8
0186 3020060 60
0186 3625035 36 25 35 50 21 50 M48 x 1,5 55 M10
0186 3625070 70
0186 4532045 45 32 45 64 27 64 M60 x 1,5 70 M12
0186 4532090 90
0186 5642050 56 42 50 75 36 75 M75x 1,5 88 M16
0186 5642100 100
0186 7150060 71 50 60 90 41 80 M95 x 2,0 110
0186 7150120 120
0186 8460075 84 60 75 105 50 95 M110 x 2,0 127 M20
0186 8460150 150
X E F G L+ Lo Ls L4 Ls Le Ls Lo H J
30 24 13 1/8" 42 60 18 14 12 113,7 20 37 6 46,5
72 90 145,7
36 28 15 1/4" 50 70 20 15 1" 125,7 41 8
85 105 160,7
45 35 20 65 90 25 17,5 15 149,7 45,5 10
110 135 194,7
56 40 24 3/8" 73 105 32 24 21 188,7 54,5 12
123 155 238,7
71 42 29 88 130 42 26 17 216 23 64 14 42
148 190 276
84 50 32 1/2" 105 155 50 36 19 260 70,5
180 230 335

Kraft Tabelle / Tableau des forces:

Verriegelungskraft / Force de verrouillage 80 bar | 120 bar 160 bar 200 bar
ohne Vorspannung mit Vorspannung Druckkraft / Zugkraft Force de Poussée / Force de Traction
sans précharge avec précharge D/P ZIT D/P | Z/T D/P Z/T D/P Z/T
X oY F Kg. V Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.
30 20 10000 6000 565 314 848 471 1131 628 1413 785
36 25 13000 8000 814 421 1221 632 1628 843 2035 1053
45 32 20000 12000 1272 629 1980 943 2544 1257 3180 1572
56 42 28000 17000 1969 862 2954 1292 3939 1723 4923 2153
71 50 45000 32000 3166 1569 4749 2394 6332 3192 7915 3990
84 60 70000 43000 4431 2170 6647 3256 8863 4341 11078 5427
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Verriegelungszylinder
Vérin de blocage

Besondere Merkmale

® Prazise Endlagenabfrage liber Naherungs-
schalter.

Sichere Verriegelung der Kolbenstange.
Einfache Montage.

Optimierte Dichtungen.

Caractéristiques particuliéres

® |nterrogation précise de position finale par
interrupteur de proximité.

Verrouillage sir de la tige de piston.
Montage facile.

Joints optimisés.

Utilisable pour noyaux et coulisseaux.

Achtung:

Bei Verwendung des Zylinders unter Vorspan-
nung ist die Haltekraft FV zu beachten.
Attentions:

En utilisation du cylindre sous précharge, ob-
servée la force de retenue FV

' PNP

Kabelfarben f couleur des cables

1e hraun{brun = +24y DT
2o Schwarz/noir = A {ein - aus f activés - dasactivés)
3o blaufhbleu =0V

Tabelle / Table V:

Tabelle / Table V: Fortsetzung / Suite

X oY z Vmax. | L2% [7).4 aY z V max. L2 +
(mm) 0,02 (mm) 0,02

30 20 0-30 0.12 60 56 42 0-50 0,10 105
31-60 0,20 90 51-100 0.15 155

36 25 0-35 0,08 70 71 50 0-60 0.2 130
36-70 0,10 105 61-120 190

45 32 0-45 0,12 90 84 60 0-75 155
46-90 0.15 135 76-150 230

Fir Kernziige und Formschieber einsetzbar. gyx = zylinderbohrung / Alésage du verin, @Y = Kolbenstange / Tige, Z = Hub / Course

# 1 Masse Vorlast
Valeur de précharge

)

t

=d

i _E_

!

L,

3=

Einbauanleitung:

1. Beachten Sie grésstmogliche Steifigkeit
der Verbindungselemente zwischen Zylinder,
Kern und Form.

2. Fahren Sie die Kolbenstange (z.B. mit Luft)
in vordere Endposition, bis diese ganz verrie-
gelt (siehe Seite 0187 03).

3. Zylinder und Formkern in Endposition
gemass Mass L2 in Tabelle einbauen. Beim
Verwenden des Flansches 01872 1030 be-
riicksichtigen Sie bitte das Mass #1 > V max.
4. Die Vorspannung wird mit dem Reduzieren
des Masses L2 um den Vorspannungsweg

V max. (siehe Mass V in Tabelle) erreicht,
indem sie entweder den Flansch 01872 2030
um V max. abschleifen oder den Zylinder
beim Flansch 01872 1030 durch das Gewinde
um V max. nachstellen. Der Zylinder versucht
immer die Endposition zu erreichen und baut
dabei eine Vorspannung auf, die je nach
Gratbildung individuell einzustellen ist und im
Bereich V max. liegen muss.

Instruction d’installation:

1. Notez la rigidité des éléments de connexion
entre le vérin, le noyau et la forme.

2. Mettez la tige de piston (avec de lair com-
primée par exemple) en position finale coté
avant, jusqua ce quelle est complétement
verrouillée (voir page 0187 03).

3. Installez le vérin avec le noyau de forme

en position finale, selon les mesures L2
indiquées au tableau. Lorsque vous utilisez la
flasque 01872 1030, sil vous plait envisager la
mesure n #1 >V max.

4. La précontrainte est obtenue en réduisant
la mesure L2 a la course de précontrainte V
max (voir mesure V au tableau), soit par rec-
tification de la flasque 01872 2030 a la cote V
max., ou ajuster le vérin avec le filetage dans
la flasque 01872 1030 a la cote V max. Le
cylindre est toujours en essayant datteindre

la position finale, et produit sa précontrainte,
celle-la doit étre réglée individuelle en fonction
des bavures et doit rester dans la valeur V
max.

Art Kontakt - Type de contact

Schliesser / - N.O.

Spannungsbereich Gleichstrom - Plage de tension

10\30 VDC - 10\30 VDC

Max. Spannungsabfall - chute max. de tension <2V

Max. Schaltstrom (Ohmsche Belastung) - Courant max. 200 mA

commutation

Max. Schaltleistung - Puissance max. de commutation 20 W

Max. Schalfrequenz - Fréquence max. de commutation 5000Hz

Abschaltverzégerung bei 24V - Retard a la déconnection 15 msec

a24v

Hysterese - Hystérese typisch +0,02 mm - £0,02 mm typique

Reproduzierbarkeit - Répétitivé +0,01 mm

Endschalter Modell - Type de détecteur Elektronisch induktiv PNP - Electronique
induktif PNP

Elektr. Lebensdauer bei Nominalleistung (Anzahl) - Durée [10'000'000

de vie électrique

Nominalfunktionsentfernung - Distance nominale de fonc- 0,8 mm

tionnement

Vibrationswiederstand - Résistance aux vibrations

IEC947-5-2/7,4

Kable aus PVC - Cable en PVC

@3,2x2000 mm

Querschnitt der Leitungsdréate - Sections des conducteurs

3x0,25 mm2

Max. Betriebstemperatur - Température max. d'exercice

+80° C-+176°F

Schutzart - Protection

Schutzgrad gegen Flissigkeiten - Degré de protection aux

IP 67 (DIN 40050)

liquides
Abmessung - Dimensions mm @5x28
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Befestigungsflansch
Mit Einstellméglichkeiten fiir Vorlast

Bride de fixation
Avec réglage pour précharge

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
01872210 30

Flansch zur Befestigung, keine Nacharbeit

erforderlich, mit einem Spannsystem zur einfa-

chen Einstellung der Vorlast beim Einrichten.  ArtikelnummerNo| @X aY @M. (4H) aC @B (f7) D M aF DF4

Il s'agit d'une bride de fixation préte a diarticle

I'utilisation, avec un systéme manuel de 01872 1030 30 | 20 | M40X15 | 94 62 2 17 8 8,5

réglage de la précharge, pratique en phase 01872 1036 36 | 25 | M48X15 | 114 80 19 96 10,5

d'ajustement. 01872 1045 45 32 M60 X 1,5 144 96 24 120 12,5
01872 1056 56 42 | M75X15 | 174 116 31 144 145
01872 1071 71 50 | M95X2,0 | 199 130 41 168 16,5
01872 1084 84 60 M110 X 2,0 238 150 49 200 18,5

Befestigungsflansch

Ecrou d‘arrét

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
01872 20 30

Ein Flansch mit nur einem zentralen Gewinde.
Die Bohrungen flr die Befestigung an der Form
sind nicht vorgesehen.

Une bride avec seulement un trou taraudage

central. Les pergages ne sont pas prévus pour

la fixation a la forme.

ArtikelnummerNo | @X | @Y Ma Ms Ms M7 Ms Ms N S T
d'article

01872 2030 30 20 M40 X 1,5 23 102 48 70 10,5 28 11 10,5
01872 2036 36 25 M48 X 1,5 28 112 54 80 12,5 32 13 12,5
01872 2045 45 32 M60 X 1,5 34 132 68 96 14,5 38 15 14,5
01872 2056 56 42 M75X 1,5 38 160 80 | 116 | 16,5 | 46 20 16,5
01872 2071 71 50 M95 X 2,0 46 200 95 | 148 | 20,5 54 25 20,5
01872 2084 84 60 | M110X2,0 238 | 104 | 172 | 24,5 64 24,5

Antirotationsklemmen P, R,
Anticolliers B
_— 2N 4

Bestellbeispiel: == ]

Exemple de commande: SN i

01872 30 30 \ N

Dienen zur Befestigung der Kolbenstange an T -L‘_ v

dem Formwerkzeug bei gleichzeitiger Ver- LEF N —|

meidung einer Rotation der Kolbenstange. v - ' =

Die Schrauben sind nicht im Lieferumfang Py o R;

inbegriffen.

Senvir a la fixation a la tige de piston a Foutil de g Sor o s —T 5y P, P Ps P Ri R R

forme lors d'une prévention simultanée d'une darticle

rotatlorl de la tige de piston. Lgs vis ne sont pas 01872 3030 30 20 10 32 21 76 6 P 51

comprises dans le volume de livraison. 01872 3036 36 25 2 38 26 52 8 12 6.1
01872 3045 45 32 15 48 32 66 10 18 8,1
01872 3056 56 42 18 58 36 78 12 22
01872 3071 71 50 20 67 42 91 14 27 10,3
01872 3084 84 60 76 42 100
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Fallsicherungsring
elastisch

Autoretenue de sécurité
élastique

<

.--«...g._._ — |- 280k |-+

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
0186 3020 030 B

Hinweis:

Zylinder siehe Seite 01.86
Indication:

Cylindres voir page 01.86

Elastischer Ring auf dem Kolben, der die Kol-
benstange im Fall eines Maschinenstillstandes
in seiner hinteren Endlage halt.

Geeignet bei Anwendungen bei denen der
Zylinder senkrecht mit der Kolbenstange nach
unten steht, damit das Gewicht des Kolbens
und des Schiebers die Kolbenstange und den
Formartikel nicht nach unten ziehen.

ALLGEMEINE BETRIEBSMERKMALE
Die Zylinder V260LK sind doppelwirkende
Hydraulikzylinder mit einem mechanischen
Verriegelungssystem der Kolbenstange in der
Endposition (bei ausgefahrener Kolbenstange),
wodurch der Zylinder einem extrem hohen
Gegendruck standhalten kann. Diese Losung
findet haufig Anwendung bei Spritzguss- und
Druckgusswerkzeugen, bei denen hohe
Spritzdriicke sicher gehalten werden missen.
Die Verriegelung wird automatisch hydraulisch
geldst, wenn die Kolbenstange zurtick fahrt.

ACHTUNG:

- Zur fehlerfreien Funktion muss der Zylinder
immer bis in die Endlagen aus- bzw. einfahren,
um einerseits eine einwandfreie Verriegelung
zu garantieren und andererseits Druckstdsse
auf die Kolbenstange zu vermeiden.

- Um die einwandfreie Verriegelung in Endlage
zu garantieren, ist es nétig den Kolben mit min.
120 bar Druck beaufschlagt zu lassen wahrend
die Kolbenstange ausgefahren ist.

- Die Zugkraft ist deutlich niedriger als die
Druckkraft des Zylinders.

- Bei der Konstruktion auf die Hinweise unter
dem Thema "Vorlast" auf S. 01.86 achten.

Anneau élastique sur le piston, qui retient la
tige du piston en cas d'arrét machine a sa
position arriére.

Cette possibilité est spécialement indiquée
lorsque le vérin est positionné verticalement
dans la moule, elle permet d'éviter que le poids
de la masse allée au vérin provoque la descen-
te de la lige.

CARACTERISTIQUE GENERALES

Les vérin de la série V260LK a tige autoblo-
quante ont été congus pour les taches particu-
lierement lourdes, effectuées sur les moules
pour matiéres plastiques et le moulage sous
pression. La solution du verrouillage mécanique
de la tige est idéale dans les moules d'injection
plastique et d'aluminium pour maintenir la
pression d'injection dans I' empreinte sur des
surfaces de noyaux importantes. La tige sera
déverrouillée automatiquement lors de la phase
de retour du groupe tige/piston.

ATTENTION:

- Pour un fonctionnement correct du vérin, le
piston doit toujours arriver en fin de course
avant et arriere, afin, d'une part de garantir le
verrouillage correct de la tige, et d'autre part
d'assurer les contacts des détecteurs.

- Pour garantir le verrouillage en fine de course,
il est nécessaire de maintenir une pression
minimum de 120 bars quand la tige est en fin
de course avant (en position de bloquage).

- Prétre particulierement attention aux valeurs
de force de traction qui pour ce vérin sont net-
tement inférieures a celles de retenue en phase
de verrouillage.

- Avant de projeter une application, préter
attention aux renseignements concernant la
"précharge" cités a la pages 01.86 eme p.
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